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Unameta final: Estrategia Europea 2050

Una hoja de ruta: Triple 20‐20‐20

Una regulación: Directiva 2010/31/UE



La meta final: 
Estrategia Europea 2050 

“Hacia una sociedad baja en carbono”

• Hoja de ruta a largo plazo para una economía respetuosa

con clima y con menor consumo energético

• Mantener calentamiento global menor 2ºC (obligará a 

reducir a la mitadGEI en 2050 respecto a 1990)

• Necesidad de reducir emisiones en 1% anual hasta 2020, 

1,5% hasta 2030 y 2% hasta 2050



http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/docs/roadmap_2050_ppt_en.pdf



El camino: 
La Comunicación de la Comisión “EUROPA 2020”
Una estrategia para UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

Tres prioridades: 

•Crecimiento inteligente: desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

•Crecimiento sostenible: promoción de una 
economía que utilice más eficazmente los 
recursos, que sea verde y más competitiva. 

•Crecimiento integrador: fomento de una 
economía con un alto nivel de empleo que 
redunde en la cohesión económica, social y 
territorial. 



Los Objetivos del “20‐20‐20”:

La utilización eficiente, prudente, racional y 
sostenible de la energía, especialmente 
productos generadores de emisiones CO2

La reducción del consumo de energía y el 
incremento de uso de energía procedente de 

fuentes renovables



Requisitos de eficiencia energética
para edificios nuevos y existentes

Certificación de la eficiencia
energética de edificios

Inspecciones de sistemas
energéticos



Estrategia para los edificios:
“Operación NZEB”

“edificio con un nivel de eficiencia energética muy 
alto, que se determinará de conformidad con … 

La cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida debería estar cubierta, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno”



Hojas de ruta hacia nZEB
REHVA Journal: May 2011



El ejemplo de Francia: 
Loi “Grenelle”













La prehistoria del aislamiento: 1969
Ordenanzas provisionales VPO 

Ordenanza 32. Aislamiento térmico ‐Se dividirá España en dos 
zonas. La primera agrupará las regiones que comprenden la 
isoterma de más de 30 grados o que están por debajo de la de 
menos cinco grados, agrupando la segunda zona las restantes 
regiones. En la primera zona los muros tendrán una 
conductibilidad inferior al 1,2; las, cubiertas, cuando no 
comprendan locales de habitación, una conductibilidad inferior a 
1,6 y en caso de ser cubiertas planas, inferior a 1,2. En la segunda 
zona, los aislamientos de muros y cubiertas serán, 
respectivamente, los que garanticen conductibilidades máximas 
de 1,6 y 1,8.
En las viviendas de planta baja será obligatoria la colocación de 
un forjado separado del terreno un mínimo de treinta cm.
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Nuevo DB HE 2013

Futuro DB HE 2016‐17

Futuro DB HE 2020


